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temperatury: 1. Informacje ogdlne

H20in SKRAPLACZ H20out .
¢ ou Na przedstawionym obok rysunku kolumny

rektyfikacyjnej zaznaczono najwazniejsze elementy
Glowica - skraplacz z ktérych  jest zbudowana  kazda  kolumna
) (UFO, NIXON,aabratek) rektyfikacyjna.

odbiér LM
(elektrozawor LM) Kolorem niebieskim oznaczone sg elektrozawory

stuzgce do odbioru.
odbiér OLM

Erez'g\‘;/tg?és"gée%o';;\j‘ny) Z gtowicy odbieramy tzw. "przedgony” —lekkie frakcje
:

> / dajagce nuty kwiatowe, stodkie lub acetonowe
(w zaleznosci od etapu odbioru)

Z odbioru OLM odbieramy tzw. ,serce” czyli w miare

kolumna % chiodnica destylatu  €ZYSty alkohol etylowy.
(zasypowa lub pétkowa)
Na przedstawionym obrazku kolumna jest w wersji

papuga potkowej, jednak w wiekszosci przypadkéw kolumna
jest tzw. zasypowa, co oznacza, ze w jej wnetrzu
. znajduje sie wypetnienie — najczesciej ze sprezynek
temp bufor —PJ5T nierdzewnych — na ktérych zachodzi odseparowanie
: frakcji rektyfikatu.

temp 10p >

katalizator

Kolumna moze wystepowac w wersji szklanej lub ze
stali nierdzewnej. W przypadku stali nierdzewnej
zalecane jest aby kolumna byfta odizolowana od
warunkow otoczenia (najczesciej uzywana jest otulina
kauczukowa zwana ,,armaflex”)

Temperatura 10 poétki, jest najczesciej mierzona okoto
20cm ponad katalizatorem.

Réwniez gtowica moze wystepowaé w rdéznych
wariantach: UFO - najnizsza glowica z duzym
jeziorkiem, NIXON — jedna z najpopularniejszych —
réwniez z duzym jeziorkiem, lub AABRATEK — z reguty
z matym jeziorkiem. Od wielkosci jeziorka bedzie
zalezat sposdb odbioru przedgonéw: przy matym
jeziorku odbiera¢ bedziemy kropelkowo przez dtuzszy
czas, przy duzym jeziorku — odbiér odbywa sie przez okresowe ,,zrzuty” catego jeziorka.

temp zbiornik >

rys. 1 Schematyczna budowa kolumny rektyfikacyjnej

W samej gtowicy mamy pomiar temperatury skraplacza, ktéry petni role zabezpieczenia przed zbyt stabym
chtodzeniem a w konsekwencji przed wydostawaniem sie oparéw alkoholu poprzez odpowietrznik do
pomieszczenia. Jesli temperatura skraplacza przekroczy ustalong wartos¢, sterownik zatrzyma grzanie, az do
ostygniecia gtowicy.

W obrebie gtowicy mozemy mie¢ tez pomiary temperatury wody wchodzacej i wychodzacej z gtowicy (skraplacza).
Temperatura wody wchodzacej (H20in) jest szczegdlnie istotna dla osdb z zamknietym obiegiem chtodzenia.
Temperatura wody wychodzacej (H20out) jest istotna ze wzgledu na oszczednos$¢ wody. Zalecane jest utrzymywanie
jak najwyzszej temperatury wody wychodzacej, z jednoczesng kontrolg temperatury skraplacza aby nie przekroczyta
60°. Temperatura H20out moze by¢ utrzymywana w okolicach 50-55°C.

Temperatura OLM jest przydatna przy destylacji prostej (praca reczna) i nie jest wykorzystywana w automatyce
rektyfikacji
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2.

Instrukcje bezpieczenstwa

Przed przystgpieniem do prac zapoznaj sie z instrukcjg. Nie zastosowanie sie do ponizszych wskazéwek moze

zagraza¢ Twojemu zyciu lub zdrowiu.

3.

Usung¢ wszystkie elementy opakowania

Nie instalowaé ani nie uzywac uszkodzonego urzadzenia

Wszystkie potaczenia powinien wykonac wykwalifikowany elektryk

Urzadzenie bezwzglednie musi by¢ uziemione. Niedopuszczalne jest uzytkowanie urzadzenia w sieci bez
przewodu ochronnego (uziemienia). W przypadku instalacji bez wytacznika réinicowo-pradowego
prosimy o kontakt z producentem sterownika lub wezwanie elektryka aby go zainstalowat.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci upewnic sie, ze urzagdzenie jest odtgczone od zasilania

Upewnic sie, ze urzadzenie jest prawidtowo zainstalowane. Luzny bgdz niewtasciwy przewdd zasilajacy lub
wtyczka moze by¢ przyczyng przegrzania stykéw

Uzy¢ odpowiedniego przewodu zasilajgcego

Nie stosowad rozgateznikow ani przedtuzaczy

Nie zmieniaé parametréw technicznych urzadzenia

Nalezy upewnic sie, ze otwory wentylacyjne sg drozne

Nie uzytkowac urzgdzenia w wilgotnym otoczeniu lub zapylonym (mozliwos¢ uszkodzenia urzadzenia).

Nie obstugiwac urzagdzenia mokrymi rekami lub jesli ma ono kontakt z wodg

Wszystkie potaczenia nalezy wykonywad przy wytaczonym zasilaniu

Jesli na powierzchni urzadzenia pojawig sie pekniecia lub inne uszkodzenia, nalezy natychmiast odtaczyé je
od zasilania i skontaktowac sie z producentem.

W przypadku zalania urzadzenia lub dostania sie do srodka wilgoci — natychmiast odtgczy¢ urzadzenie od
pradu i w zadnym wypadku nie moina go uzytkowaé. Naleizy niezwitocznie skontaktowaé sie
z producentem w celu zminimalizowania szkdd i unikniecia porazenia pragdem elektrycznym.

Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie oznacza, ze produktu nie wolno wyrzucaé do
zwyktych pojemnikéw na odpady. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiérki w celu recyklingu odpaddw powstatych ze sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Na skutek awarii urzagdzenie moze w kazdej chwili uruchomié¢ swoje wyjscia nie sygnalizujgc tego faktu,
dlatego tez wysoce niewskazane jest aby pozostawia¢ wtgczone urzgdzenie z pustym zbiornikiem.
Zasilanie urzadzenia bezwzglednie powinno by¢ zabezpieczone wiasciwym, fatwo dostepnym
wytacznikiem nadpradowym (bezpiecznikiem), umozliwiajgcym odtgczenia uktadu w krotkim czasie.
W standardowym wykonaniu maksymalna wartos¢ wytgcznika nadpradowego to B16A (w praktyce
wytacznik typu S303B 16A). W wykonaniu wysokopragdowym maksymalna wartos¢ to B32A.

Zawartosc zestawu

W zestawie znajduja sie:

modut procesora z wyswietlaczem

modut mocy

uchwyty mocujgce do kolumny

kable potgczeniowe ze ztgczami typu RJ (2 szt.) o dtugosci 1,5m (dtuzsze na zaméwienie)
sondy termometrow (4 szt.) z przewodami o dtugosci ok. 1,5m (dodatkowe sondy za doptatg)
kable przytgczeniowe do elektrozawordow (2szt) o dtugosci ok. 1m

antena Wi-Fi

Mozliwy jest zakup dodatkowych sond termometréw do pomiaru temperatury wody wchodzgcej iflub-temperatury
plaszeza—zbiornika. Mozliwe jest rowniez zamowienie elektrozawordow do sterownika. Be-pemiaréw—temperatury
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4. Opis komponentdow

a) zasilanie

Zasilanie urzadzen odbywa sie z modutu mocy bez koniecznosci podtgczania zasilacza. W przypadku, gdy chcemy
uzy¢ urzadzenia jedynie jako termometréw, a nie chcemy podtgczad zasilania 230V / 400V istnieje mozliwosé
podtgczenia modutdw przy wykorzystaniu zasilacza DC 12V 1A. W normalnym trybie nie jest konieczne
podtgczanie do tego gniazda dodatkowego zasilania.

b) modut z wyswietlaczem

Po lewej stronie modutu z wyswietlaczem umieszczone sg ztgcza elektrozaworéw, po prawej stronie sg gniazda
sond termometréow (OLM, Skraplacz, woda wychodzgca oraz woda przychodzgca). U géry znajduje sie miejsce
do przymocowania anteny WiFi dotgczonej do zestawu. W przypadku stabego zasiegu WiFi mozna w tym
miejscu podtgczy¢ zewnetrzng antene o wiekszym wzmocnieniu (taka antena nie jest czescig zestawu). W dolnej
czesci znajduja sie 2 gniazda do potaczenia z modutem mocy oraz dodatkowe gniazdo zasilania 12V (opcjonalne,
o ktérym mowa w ustepie a).

W najnowszych wersjach sterownikéw na gérnej Sciance znajduje sie rowniez przycisk. Przytrzymanie przez
4 sekundy tego przycisku powoduje uruchomienie trybu automatycznego zgodnie z ostatnio zapamietanymi
parametrami. W czasie pracy automatycznej ponowne przytrzymanie tego przycisku spowoduje zatrzymanie
procesu. Przycisk ten dziata niezaleznie od podtgczenia do internetu i serwera aplikacji. W najnowszych wersjach
firmware przy wigczonej obstudze dotyku, réwniez przytrzymanie ekranu dotykowego przez 4 sekundy
uruchamia badz zatrzymuje proces.

c) modut mocy
U géry modutu znajduje sie wytgcznik. Po prawej stronie umieszczone sg gniazda sond termometréw (ptaszcz,
zbiornik, bufor oraz 10 pétka) oraz gniazda potgczeniowe do modutu z wyswietlaczem

Na dolnej Sciance znajdujg sie:
Sterownik w wersji 400V:
Wtyk i gniazdo tréjfazowe oraz 1 gniazdo elektrozaworu wody (230V NC)

Sterownik w wersji 230V:
Kable potgczeniowe do gniazd 230V, 2 gniazda grzatek, 1 gniazdo elektrozaworu wody (230V NC)

5. Podtaczenie urzadzenia

1. Upewnij sie, ze urzadzenie nie jest podtaczone do pradu.

2. Jesli na urzadzeniu znajduje sie folia zabezpieczajgca nalezy jg usungc przed przystgpieniem do montazu.

3. Uchwyty mocujace zagnij o 90° wzdtuz perforacji i przymocuj do kolumny i zbiornika. Na zamocowane
uchwyty nasun moduty sterownika.

4. Potacz modut z wyswietlaczem do modutu mocy przy uzyciu kabli ze ztgczem RJ45 i RJ12

5. Podfacz przewody dwuzytowe do elektrozawordéw. Przewody mozna skrécié do potrzebnej dtugosci.

6. Drugi koniec kabli od elektrozaworéw nalezy podtaczy¢ do gniazd EZ OLM i EZ LM po lewej stronie modutu
z wyswietlaczem.

7. Sondytermometréw podepnij do gniazd w module z wyswietlaczem oraz w module mocy zgodnie z opisami
na nich umieszczonymi (lokalizacja gniazd zostata wyjasniona w pkt.4, a gniazda sg opisane na obudowie
sterownika) oraz umies¢ je w odpowiednich portach na kolumnie.

8. Do niebieskiego gniazda w module mocy nalezy podpigc elektrozawér wody (230V NC). Mozna uzyc
elektrozaworu na nizsze napiecie (np. 12 lub 24V), jednak w takim wypadku potrzebny jest odpowiedni
zasilacz. Elektrozawér wody powinien by¢ umieszczony bezposrednio na zaworze czerpalnym z ktérego jest
doprowadzona woda do chtodzenia.

Mozliwe réwniez jest uzycie tego gniazda jako sterowania obiegiem zamknietym — nie nalezy jednak do tego
gniazda podtgcza¢ bezposrednio pomp o duzej mocy. Maksymalne obcigzenie gniazda wynosi 400W.
Podtgczenie wyzszego obcigzenia spowoduje uszkodzenie urzadzenia nie objete gwarancja.
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9. Nie podpinaj grzatek przed pierwszym uruchomieniem sterownika. Podepniesz je, kiedy sterownik zostanie
prawidtowo uruchomiony, a do zbiornika zostanie nalana ciecz ktdra przynajmniej przykrywa grzatki.

10. Zamontuj antene Wi-Fi w module z wyswietlaczem.

11. Upewnij sie, ze wszystko zostato poprawnie podtgczone.

12. Podtacz zasilanie do urzadzenia.

6. Pierwsze uruchomienie

Wiacz zasilanie urzadzenia.

2. Zanotuj numer seryjny, ktéry wyswietlit sie na wyswietlaczu. Bedzie on pdZniej potrzebny przy konfiguracji.
W wiekszosci przypadkdw ten numer jest rowniez naklejony na tylnej czesci obudowy sterownika.

3. Pofacz sie ze sterownikiem przy wykorzystaniu smartfona lub laptopa poprzez wyszukanie i potgczenie sie
z siecig Wi-Fi ,,sterownikiWIFl.pl_XXXX" gdzie ,XXXX” jest 4 znakowym ciggiem cyfrowym indywidualnym
dla kazdego sterownika. Po potgczeniu powinna otworzy¢ sie strona konfiguracyjna. Jezeli strona sie nie
otworzy, nalezy wyszukac w przegladarce strone o adresie IP: 192.168.4.1

4. Wybierz opcje ,,”

5. Wybierz swojg domowag sie¢ Wi-Fi i wpisz do niej hasto (jezeli sterownik nie wykrywa dostepnych sieci WiFi,
moze by¢ konieczne wyczyszczenie ustawien wstepnych przyciskiem dostepnym na gtéwnej stronie).
Zaakceptuj przyciskiem ,,M". Powinien pojawi¢ sie komunikat o poprawnym zapisaniu danych a na
wyswietlaczu sterownika pojawi sie niebieska ikona WiFi.

6. Po potaczeniu urzadzenie powinno sie zrestartowac. Jesli tak sie nie stato, odczekaj okoto minute i zrestartuj
je recznie poprzez wytgczenie i wigczenie zasilania przyciskiem na module mocy.

7. Prawidtowe podtaczenie do sieci WiFi sygnalizuje niebieska ikona WiFi & w lewym gérnym rogu ekranu
sterownika. Jezeli ikona jest przekreslona X, potaczenie z siecig WiFi sie nie powiodto i nalezy ponowié¢
prébe.

8. Po poprawnym podtgczeniu do sieci pojawia sie rowniez niebieska ikona chmurki #, informujaca
o podtaczeniu urzadzenia do serwera. W przypadku jej braku skontaktuj sie ze sprzedawca badz napisz email
na adres info@sterownikiwifi.pl. Mozliwe tez jest ze nie zostat optacony / wygast abonament za dostep do
serwera — w takim przypadku rowniez skontaktuj sie ze sprzedawcg sprzetu (patrz rozdziat ,,Abonament”).

9. W prawym gdrnym rogu pulsuje kropka, informujgca o prawidtowym dziataniu urzadzenia. Jesli kropka nie

pulsuje, oznacza to ze sterownik nie zostat prawidtowo aktywowany w procesie produkcji, badz tez mégt

zostac nielegalnie podrobiony.

Uwaga! Sterownik obstuguje wytgcznie sie¢ 2,4GHz. nm.u:w

=

PANEL HMI

7. Panel sterownia HMI:

Panel HMI dostepny jest w kazdej przegladarce internetowej zaréwno na
komputerach stacjonarnych jak i urzadzeniach mobilnych

DOSTEP DO STEROWNIKA
Logowanie

.

Login

a) Pierwsze logowanie \ # Wpiszlogin
Sterownik loguje sie do serwera wewnetrznym identyfikatorem i hastem, )
ktérego jednak nie mozemy uzywaé w tradycyjnym dostepie ( |
internetowym, poniewaz konto bardzo szybko zostato by przejete przez -
boty. Dlatego tez nalezy przeprowadzi¢ pierwszg aktywacje urzadzenia
i nadad witasne hasto ktérego nie musi znac ani sprzedawca, ani

© Pierwsze logowanie: wpisz Numer Seryjny jako login oraz hasto

serwisant. Nalezy otworzy¢ strone https://hmi.sterownikiWiFi.pl i na tej Praypizane do stesownika. lerel dane 3 popraune,prejdzesz do
stronie w polach ,Login” oraz ,,Hasto” wprowadzi¢ numer seryjny e

urzadzenia. Po wprowadzeniu i naci$nieciu przycisku ,Zaloguj sie” zostaniemy przeniesieni do ekranu aktywacji.
W nowszych wersjach sterownika login i hasto urzadzenia wyswietlane jest na jednym z ekranéw po kolejnym
nacis$nieciu przycisku na module z wyswietlaczem. W takim przypadku w polu login nalezy wpisaé numer
seryjny, a w polu hasto — wyswietlone hasto.

Prasze wypeinic to pole g
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b) Aktywacja.

Na ekranie aktywacji musimy podac kod aktywacyjny ktéry
mozna uzyska¢ od sprzedawcy oraz nowe hasto ktérym
bedziemy sie postugiwaé. Hasto musi spetnia¢ warunki
silnego hasta, czyli musi zawiera¢ co najmniej Matg i Wielka .
litere, cyfre i znak specjalny (np.: *, &,5,!, +, @), musi mie¢ = - " (© CLOETENETn )
rowniez co najmniej 10 znakéw. Mozliwe jest réwniez |

wygenerowanie automatyczne hasta. Kazde naci$nigcie [MEsbhainsmmii i bl
przycisku ,Generuj” powoduje wygenerowanie nowego RIS

hasta. W przypadku samodzielnego wpisania hasta — nalezy |—————.

je  powtérzy¢ w  kolejnym  polu. Automatycznie
wygenerowane hasto samo uzupetnia obydwa pola, ale
musimy zapamieta¢ (lub zapisa¢) wygenerowane hasto.
Bedzie ono nam potrzebne przy kolejnych wizytach w panelu.

PIERWSZA AKTYWACJA

‘i & Wpisz kod autoryzacji

Nowe haslo

‘. @ Minimum 10 znakéw (o) H # GENERUJ \|
. o . . .« spe . Powtérz nowe hasto

Logujac sie mozna pozwoli¢ przegladarce (jesli urzadzenie na
ktérym to robimy nalezy tylko do nas i nie bedg osoby

postronne miaty do niego dostepu) na zapamietanie loginu [EeTRrE O wielka tera O maa itera
i hana. O gfra O znak spegjalny O hasta zgodne

Od tej pory do HMI oraz aplikacji serwisowej bedziemy sie

logowali przy uzyciu numeru seryjnego urzadzenia jako

loginu i ustawionego przed chwilg hasta. Nie jest mozliwe odzyskanie hasta, jednak Twdj sprzedawca moze je
ustawi¢ na nowe hasto bez znajomosci Twojego hasta. Ty rGwniez mozesz samodzielnie pdzniej to hasto zmieni,
ale o tym w dalszej czesci.

‘ “ Powtérz nowe hasto

c) Pulpit HMI

W centralnej czesci pulpitu HMI znajduje sie animowane odwzorowanie kolumny ze zbiornikiem, gtowicg
i ewentualnie buforem. W przypadku wybrania innej wersji sprzetu w parametrach, zmieni sie réwniez
odwzorowanie kolumny. Na schemacie zaznaczone sg réwniez wszystkie temperatury, w odpowiednich
miejscach, oraz uwidocznione sg przeptywy po uruchomieniu odpowiednich elektrozawordw. Ponizej znajdujg
sie temperatury w formie kafelkéw, dla tych co wolg prostszg forme prezentacji danych, biezacy wykres
temperatur za ostanie 30 minut. Jest on dostepny tylko na urzgdzeniu na ktérym aktualnie pracujemy. Znajduje
sie tam réwniez biezgcy stan procesu.

| 8 TEMPERATURY | N STAN PROCESU

ZBIORNIK BUFOR 10. POLKA SKRAPLACZ WODA IN WODA oUT STAN 21 |

99.0°C | 91.9°C || 71.7°C || 34.7°C ® KONIEC PROCESU ‘

| HISTORIA TEMPERATUR I PEENY EKRAN
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STEROWNIK EQUINOX #tsssmns (0
S

N Wl DESTYLATOR

sterownikiWiFi.pl

b | GtOWICA

GoTowr Do PRACY | (§ GoTowY Do PRACY

& STEROWANIE

°’ START PROCESU

23.1_

m
ZAMKNIETY

W lewym dolnym rogu (w przypadku urzgdzen mobilnych — na samym dole strony) znajduje sie przycisk ,, Konto
uzytkownik: i nasz numer”. Po przycisnieciu tego przycisku mozemy zmieni¢ nasze hasto i uzupetni¢ dane
adresowe (nieobowigzkowe). Ponizej znajduje sie przycisk ,Wyloguj” ktéry powoduje wylogowanie z serwisu.

Na goérze strony obok napisu STEROWNIK EQUINOX znajduje sie rowniez nasz identyfikator, wersja firmware,
oraz informacja o dacie waznosci abonamentu. W celu przedtuzenia/wykupienia abonamentu na kolejny okres,
prosimy o kontakt z Waszym sprzedawcg. W przypadku kiedy abonament juz wygast, bezposrednio po
zalogowaniu, zostanie wyswietlony czytelny komunikat o braku abonamentu. W dalszej czesci opisane jest

dlaczego abonament.

Sterowanie

KONIEC PROCESU

() STEROWANIE

° START PROCESU

AUTOMAT

MANUAL

& ELEKTROZAWORY

W kafelku Sterowanie mozemy ustawi¢ czy bedzie to praca automatyczna, czy
tez recznie bedziemy sterowali wszystkimi elementami.

W pracy automatycznej wystarczy wybra¢ ,AUTOMAT” i ,START PROCESU” a
sterownik samodzielnie rozpocznie rektyfikacje poczawszy na rozgrzaniu
zbiornika petng dostepng mocy, poprzez stabilizacje (operujac mocg ustawiong
w PARAMETRY), przez odbidr przedgondéw i serca konczac proces gdy ze
zbiornika zostanie wydestylowany caty alkohol. Po zakoriczeniu procesu,
sterownik wytaczy grzanie, zamknie doptyw wody chtodzacej i ewentualnie
spusci pozostatosci z gtowicy (konfigurowalne).

W pracy recznej — samodzielnie mozemy zarzadza¢ wigczeniem badz
wytaczeniem grzatek i elektrozaworow. Wymaga to nieco wiekszej wiedzy
i czasu ktory trzeba poswiecic¢ na uzyskanie dobrego produktu koricowego.

W przypadku tak powtarzalnego procesu jakim jest rektyfikacja, nie ma
zadnego uzasadnienia aby prowadzié ten proces recznie. Kazdg powtarzalng
czynnos¢ ktérg mozna zautomatyzowac — warto jest powierzy¢ automatowi.
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d) Parametry
Zaktadka Parametry podzielona jest na 2 kategorie:

Podstawowe
Tutaj znajduja sie podstawowe ustawienia naszego destylatora.

(= APARATURA
[E] Konfiguracja destylatora

GLOWICA BUFOR
Typ aparatury Konfiguracja kolumny

Zmienia wizualizage i sposob pracy glowicy. ierz, czy instalacja pracuje z buforem.
g€ 1 SpOsOD pracy g } } ja pracuj

e Typ gtowicy: czy jest to aabratek (z matym jeziorkiem) z ktérego odbieramy przedgony kropelkowo, czy
tez UFO lub NIXON z duzym jeziorkiem z ktérego odbieramy zrzutami catego jeziorka 200 czy 300ml
jednorazowo.

e Bufor: Czy pracujemy z buforem stabilizujgco-wzmacniajgcym, czy tez bez niego (kto dzisiaj pracuje bez
bufora?)

Parametry pracy kolumny: g
e lle zrzutéw przedgondéw (zalezy od wielkosci B parametry oaicru
zalanego wsadu) HloS¢ zrzutdw UFO
e Jak dtugo majg trwac zrzuty (tak zeby jeziorko i W= e
nam sie opréznito) pey coder DU
e Jaka moc robocza pierwszej grzatki (o mocy o)L=
roboczej poczytaj w dalszej czesci instrukcji) =
e | ktére grzatki majg bra¢ udziat w dalszej czesci
procesu po rozgrzewaniu.

Grzalka 2 robocza - [ &3 | Gmatka 3 robocza

e

Topic G2rob ) Topic G3rob

Korekta sond
e Na tym ekranie ustawiamy korekte sond temperatury. Jesli ktéras z sond stale wskazuje nam
temperature wyzszg lub nizszg niz rzeczywista — mozemy tutaj wprowadzi¢ dla niej odpowiednia
korekte. W rzeczywistosci jednak wiekszos¢ temperatur podczas procesu jest istotna nie tyle liczbowo,
co wazna jest ich stabilnos$¢ lub trend w czasie.

Funkcje dodatkowe

e  Zbiornik z ptaszczem — chwilowo nieobstugiwane
n OPCJE

[§| Fankecje dodatkowe e Okresowe zrzuty z LM — w przypadku zaznaczenia tej opcji,

podczas odbioru serca z OLM, co 15 minut na 3 sekundy bedzie

[ ——— sie otwierat elektrozawdr LM i upuszczat zawartos¢ jeziorka w
gtowicy.

¥7) Okresowe ity LM e Rejestracja procesu — wigczenie tej opcji uaktywni zapis

temperatur w zewnetrznej bazie danych w ktérej beda

Rejestraca procesu przechowywane przez 3 miesigce i dostepne bedg w zaktadce

- - Historia w formie wykreséw do pdzniejszej analizy, lub tez w

= Pelna historia zdarzefi celu analizy na innym urzadzeniu. Wykres temperatur na stronie

® == Peina lista etapbw procesu, korekt | informadji komunikacyinych.

gtéwnej nie jest nigdzie przechowywany ani zapamietywany,
istnieje jedynie w pamieci urzgdzenia na ktédrym pracujemy, czy to telefon, czy komputer.
e Petna historia procesu wtgcza zapis réwniez stanéw grzatek i elektrozaworéw.
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Obstuga ekranu
Jest to modut eksperymentalny, co do ktérego producent nie bierze odpowiedzialnosci za poprawne jego

dziatanie. Jest to warto$¢ dodana bezptatnie.

System

Zapis zmian

Telefon

“

igl ::I'::I:ga ekranu

Przyciemnij ekran: po jakim czasie ekran zostanie
przyciemniony do zadanej wartosci w celu EEEEUI Jasnosé po przyciemnieniu
oszczedzania wyswietlacza. Funkcja dostepna w JiE R
sterownikach od  2027r. We  weczesnigj
wyprodukowanych urzgdzeniach funkcja nie 10

powoduje zadnego dziatania. e e
Jasnos¢ po przyciemnieniu: W potaczeniu z
poprzednig funkcjg ustawia do jakiej wartosci
ekran zostanie przyciemniony \
Wygasza ekran po: Wartos¢ ta méwi po jakim [Il
czasie ekran zostanie wiaczony. Dziata we |

wszystkich sterownikach. W celu wybudzenia ekranu nalezy nacisng¢ przycisk, lub dotknag¢ ekranu (jesli
wtaczona jest obstuga dotyku). Ustawienie wartosci 0 spowoduje, ze ekran nie bedzie sie wygaszat.
W przypadku wygaszonego ekranu — zostanie on wigczony jesli wystapi jakikolwiek stan alarmowy.
Obstuga dotyku: W przypadku wtgczenia tej opcji ekran bedzie reagowat na dotyk, bedzie mozna
przewija¢ ekrany poprzez stukniecie w ekran, wigcza¢ badz wytgczaé proces automatyczny poprzez
przytrzymanie ekranu przez 4 sekundy, budzi¢ wygaszony ekran.

Kalibruj dotyk: Jesli wigczona jest obstuga dotyku, mozemy skalibrowaé ekran w celu prawidtowej
interpretacji obszaru w ktérym jest nacisniety ekran. Do kalibracji nalezy uzy¢ rysika z plastikowa
koncéwka ktéra nie bedzie powodowata uszkodzen ekranu. Mozna uzy¢ tez drewnianej wykataczki. W
zadnym wypadku nie mozna uzywaé ostrych przedmiotow. Uszkodzenia ekranu spowodowane
niewtasciwym obchodzeniem sie z nim, nie bedg stanowity podstawy do naprawy gwarancyjne;.
Kalibracje wywotujemy w panelu HMI i przeprowadzamy na ekranie sterownika.

!hl Obstuga dotyku

Dotyk dziata jak fizyczny przycisk. Domyélnie wylgczone.

Restartuj sterownik: powoduje ponowne E‘ e

uruchomienie sterownika bez utraty
biezgcej konfiguracji
Restart systemu

¥ Uruchamia ponownie sterownik. Ustawienia zapisane w urzgdzeniu pozostajg bez
Zmian.

Niewystane zmiany: 1
Zmiany nie trafig do sterownika, dopdki nie klikniesz JWYSLIY
ZMIANY”.

() RESTARTUJ STEROWNIK

oW przypadku dokonania zmian w panelu ustawien, nalezy

je zatwierdzi¢ przyciskiem WYSLI) ZMIANY bad:z tez je

anulowac.

TELEFON
, Skrét do panelu
ekranu gtéwnego (w praktyce ikonka Ilgduje
e

na ostatnim ekranie) dla telefonéw |
z systemem ANDROID. Panel HMI zostanie
zainstalowany jako aplikacja.

W tym kafelku mozemy dodaé skrét do

l L;’ ] Dodaj SterownikiWiFi do ekranu gtéwnego

Panel bedzie uruchamiany z wtasnej ikony jak aplikacja, bez potrzeby
wpisywania adresu w przegladarce

N

Telefon moze teraz wyswietli¢ systemowe okno instalacji.

Dla telefonéw 2z i0OS wyswietlana jest
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Zaawansowane
W tej czesci ustawien mozna zmienic¢ sposdb zachowania automatyki podczas procesu. Dla osob ktére nie sg
doswiadczone sugerujemy nie zmienia¢ ustawien w tym module.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Uwaga — parametry automatyki

Nieprawidlowe wartosci mogg spowodowaé niewtascwg prace
pracesu, zbyt wczesne lub zbyt péZne zakoriczenie oraz zmiane
dziatania zabezpieczeni. Zmieniaj je tylko Swiadomie.

U ROZUMIEM, PRZEIDZ
DALEJ

ANULWY

W tym module mozemy ustawic¢ wiasne parametry

e zakonczenia procesu

e zachowania sterownika na wzrost temperatury na 10 pétce

e zmienié czasy stabilizacji poczatkowej, posredniej i koicowej

e ustawic otwarcie elektrozaworu LM po zakoriczeniu procesu

e zmienic¢ ustawienia alarmu chtodzenia (uzywac z wyjgtkowa ostroznoscig!)

(A ODBIOR () STABILIZACJA
[‘2,] OLM i LM po procesie [E] Czasy stabilizacji
Poczatkowa predkosé odbioru OLM Stabilizacja wstepna

100 1800
Zakres 10-100%, krok co 10%. Domysinie 100%. Stabilizacja poirednia
Otwarcie zaworu LM po procesie 980

L] o - Stabilizacja koficowa
0 = zawor LM pozostaje zamkniety po zakonczeniu procesu. 1800

o Te dwa parametry wymagajg firmware EQUINOX 7.2.5 lub nowszego. Starszy sterownik
zignonuje wystane wartoti.

@7 BUFOR (P2 ZABEZPIECZENIE
[_] Ochrona bufora podczas odbioru S larm chlodzenia

Maksymalna réinica temperatury bufora i 10. potki y Temperatura alarmu chiodzenia

H- Wieksza od ustawionej roznica temperatury spowoduje ograniczenie predkos odbioru w celu

& ‘wemocnienia bufora. Opdja drizta do osiagniecia 95°C w zbiomiku.

Sterownik zapisuje te wartos¢ w pelnych °C.

SYSTEM
') Ustawienia fabryczne

Reset ustawiefi do fabrycznych

Operaga nadpisze biezace ustawienia sterovnika wartoéciami fabrycznymi. Wymaga dodatkowego potwierdzenia.

(4, "Viewystane zmiany: 1

Zmiany nie trafi do sterownika, dopéki nie kiikniesz WYSLU ZMIANY".
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e) Alarmy

Zaktadka Alarmy zawiera historie alarmoéw oraz najwazniejszych zdarzen zwigzanych z praca sterownika. Dane
sg prezentowane w kolejnosci od najnowszych do najstarszych i obejmujg okres ostatnich 6 miesiecy.

Lista jest odswiezana automatycznie co okoto 60 sekund. Aktualne dane mozna réwniez pobraé recznie za
pomoca przycisku ODSWIEZ.

Alarmy i zdarzenia

Alarmy mozna potwierdzi¢ bez usuwania ich z historii. Informacje procesowe 3 tylko wpisami dzienni

|  POLACZENIE MQTT PRZYWRGCONE (@ wio

09,2026 14144501 6 ot

|  UTRATA POLACZENIA MQTT (@ mio

| UTRATA POLACZENIA MQTT (@ W0

)| POLACZENIE MQTT PRZYWROCONE (@ e
) 15.08.2026 14136138 6 6o tem

W gdérnej czesci ekranu znajduje sie podsumowanie zawierajace:

liczbe niepotwierdzonych alarmow,

taczng liczbe alarmow,

liczbe zdarzen informacyjnych,

zakres czasu prezentowanej historii.

Alarmy sg oznaczone kolorem ostrzegawczym i wymagajq zapoznania sie z ich trescig. Zdarzenia oznaczone jako
INFO maja wytacznie charakter informacyjny i nie wymagaja potwierdzenia.

Filtrowanie zdarzen

Za pomocg przyciskdw znajdujgcych sie nad listg mozna wybra¢ rodzaj wyswietlanych wpisow:

e WSZYSTKIE — wyswietla alarmy oraz zdarzenia informacyjne,

e NIEPOTWIERDZONE — wyswietla tylko alarmy, ktdre nie zostaty jeszcze potwierdzone,

e ALARMY - wyswietla wszystkie alarmy, zaréwno potwierdzone, jak i niepotwierdzone,

e INFORMACIE — wyswietla wytgcznie wpisy informacyjne zwigzane z przebiegiem procesu i pracg sterownika.
Liczba widoczna przy zaktadce Alarmy informuje o aktualnej liczbie niepotwierdzonych alarméw.
Potwierdzanie alarmu

Kazdy nowy alarm jest oznaczony jako NIEPOTWIERDZONY. Po zapoznaniu sie z jego trescig nalezy nacisngc
znajdujacy sie przy nim przycisk POTWIERDZ.

Potwierdzenie alarmu oznacza wytgcznie, ze uzytkownik zapoznat sie z informacja. Nie usuwa alarmu z historii,
nie kasuje jego przyczyny i nie zmienia stanu pracy sterownika.

Po potwierdzeniu przy alarmie zostanie zapisana:

e dataigodzina potwierdzenia,

e nazwa uzytkownika, ktory potwierdzit alarm.

Potwierdzone alarmy nadal pozostajg widoczne na liscie, ale nie sg juz uwzgledniane w liczniku
niepotwierdzonych alarmow.

Zdarzen typu INFO nie mozna i nie trzeba potwierdzad.
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Rodzaje alarmdow

W historii mogg zostac zapisane nastepujgce alarmy:
PRZEGRZANIE / StABE CHLODZENIE

Alarm oznacza wykrycie niebezpiecznej temperatury lub niewystarczajgcego chtodzenia. Sterownik zatrzymuje
proces i wytgcza elementy wykonawcze.

Po wystgpieniu alarmu nalezy sprawdzi¢ miedzy innymi:

e przeptyw wody chtodzacej,

e temperature wody na wyjsciu z uktadu,

e droznos¢ przewoddw chtodzacych,

e prawidtowe dziatanie elektrozaworu wody,

e poprawnos$¢ wskazan czujnikdw temperatury.

Nie nalezy ponownie uruchamiac procesu przed ustaleniem i usunieciem przyczyny alarmu.

BLAD POMIARU

Alarm oznacza nieprawidtowy odczyt jednego lub kilku czujnikéw temperatury.

Jezeli dane diagnostyczne sg dostepne, przy alarmie zostanie wyswietlona informacja wskazujgca czujnik lub
czujniki, ktérych odczyt byt nieprawidtowy.

Nalezy sprawdzi¢ podtgczenie wskazanego czujnika, stan przewododw, ztgczy oraz sam czujnik. Procesu nie nalezy
uruchamiaé ponownie, dopdki wszystkie wymagane temperatury nie beda odczytywane prawidtowo.

BRAK CZUJNIKOW

Alarm oznacza, ze sterownik nie wykryt wszystkich czujnikdbw wymaganych do uruchomienia wybranego
procesu.

Dla standardowej konfiguracji wymagane sg czujniki:

e 10 potki

e zbiornika,

e skraplacza

Jezeli w ustawieniach wigczona jest praca z buforem, wymagany jest dodatkowo czujnik temperatury bufora.
Przed ponowng prébg uruchomienia nalezy sprawdzi¢ obecnos¢, podtgczenie i prawidtowe dziatanie wszystkich
wymaganych czujnikow.

BRAK KOMUNIKACIJI STEROWNIKA

Alarm oznacza wykrycie btedu komunikacji wewnetrznej sterownika.

Nalezy zatrzymaé proces, sprawdzi¢ stan urzadzenia i jego potgczen, a nastepnie ponownie uruchomié
sterownik. Jezeli alarm wystepuje ponownie, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub serwisem.

Zdarzenia informacyjne

12

Oprocz alarmoéw w dzienniku moga by¢ wyswietlane informacje dotyczace przebiegu procesu, miedzy innymi:
e start procesu,

e rozgrzewanie,

e stabilizacja,

o zrzutLM,

e stabilizacja koncowa,

e rozpoczecie odbioru OLM,

e aktualny poziom otwarcia OLM,

e skok temperatury na 10. pétce,

e niestabilnos¢ bufora,

e zakonczenie procesu,

e utrata pofaczenia MQTT,

e przywrdcenie potgczenia MQTT.

Zdarzenia informacyjne nie oznaczajg awarii i nie wymagajg potwierdzenia. Stanowig zapis kolejnych etapow
pracy sterownika i mogg by¢ pomocne podczas pdzniejszej analizy przebiegu procesu.
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Uproszczona i petna historia zdarzeri

Sposdb prezentowania zdarzenn mozna zmieni¢ w zaktadce Ustawienia, za pomocg przetacznika Petna historia
zdarzen.

W trybie UPROSZCZONYM wyswietlane sg najwazniejsze etapy procesu:
e start procesu,

e rozgrzewanie,

e stabilizacja,

e rozpoczecie odbioru OLM,

e zakonczenie procesu,

e wszystkie zarejestrowane alarmy.

Powtarzajace sie etapy stabilizacji i odbioru sg w tym trybie tgczone lub ograniczane, dzieki czemu historia jest
krotsza i fatwiejsza do odczytania.

W trybie PELNYM wyswietlana jest bardziej szczegdétowa historia obejmujgca rowniez etapy posrednie, kolejne
stabilizacje, zrzuty LM, zmiany odbioru OLM, niestabilno$¢ bufora oraz informacje o utracie i przywrdceniu
potgczenia MQTT.

Zmiana trybu historii wptywa wytgcznie na sposéb prezentowania danych. Nie zmienia dziatania sterownika ani
zapisanych alarmow.

Rejestrowanie alarmow
Alarmy s3 rejestrowane podczas aktywnego procesu, czyli gdy sterownik znajduje sie w stanie PRACA.

Rejestrowanie alarmoéw dziata niezaleznie od ustawienia Rejestracja procesu. Oznacza to, ze alarm wystepujgcy
podczas procesu zostanie zapisany réowniez wtedy, gdy uzytkownik wytgczyt zapisywanie petnej historii
temperatur i pozostatych danych procesowych.

Po zatrzymaniu procesu, gdy sterownik znajduje sie w stanie STOP, nowe alarmy nie sg zapisywane w historii.
Brak historii lub btgd odczytu

Jezeli historia alarmow nie jest wyswietlana:

e sprawdz, czy wybrano wtasciwy sterownik,

e sprawdz potaczenie panelu HMI z internetem,

e odswiez liste za pomoca przycisku ODSWIEZ,

e wyloguj sie i zaloguj ponownie,

e sprawdz, czy urzadzenie byto potgczone z serwerem podczas procesu.

Brak wpiséw na liscie moze réwniez oznaczaé, ze w wybranym okresie nie zarejestrowano zadnych alarmoéw ani

zdarzen odpowiadajacych aktualnie wybranemu filtrowi.

f) Harmonogram

Modut Harmonogram umozliwia zaplanowanie jednorazowego, automatycznego uruchomienia procesu o

wybranej dacie i godzinie.

Harmonogram jest zapisywany bezposrednio w pamieci sterownika. Po jego zapisaniu mozna zamknga¢ panel

HMI, przegladarke lub telefon. Do wykonania zaplanowanego uruchomienia nie jest wymagane pozostawienie

otwartej aplikacji ani state potgczenie panelu HMI z internetem.

Sterownik moze przechowywac tylko jeden zaplanowany termin. Zapisanie nowego harmonogramu zastepuje
termin zapisany wczesniej.

Funkcja Harmonogram wymaga firmware EQUINOX w wersji 7.4.0 lub nowszej.

Tworzenie harmonogramu
Aby zaplanowaé automatyczne uruchomienie:

1. Otwdrz w panelu HMI zaktadke Harmonogram.
2. Ustaw date uruchomienia.

3. Ustaw godzine uruchomienia.
4

Wybierz proces, ktdry ma zosta¢ uruchomiony.
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5. Upewnij sie, ze przetacznik harmonogramu znajduje sie w pozycji AKTYWNY.
6. Nacisnij przycisk ZAPISZ HARMONOGRAM.
7. Poczekaj na potwierdzenie zapisu przez sterownik.

Po prawidtowym zapisaniu w gdrnej czesci ekranu pojawi sie komunikat Harmonogram zapisany, a w polu Zapis w
sterowniku zostang wyswietlone zapisane ustawienia.

JEDNORAZOWY START
@ Sterownik odrzucit zapis
Harmonogram P —

Sterownik zapamigtuje jeden termin i uruchamia proces samodzielnie. Po uruchomieniu harmonogram jest automatycznie kasowany.

# ZaPIS W STEROWNIKU

TERMIN | TRYB

AKTYWNY
Jedno zaplanowane uruchomienie G

Oczekiwanie na sterownik...

Stan harmonogramu zostanie pobrany przez MQTT.
Data uruchomienia

‘ 24.08.2026 (c] ‘ 2 Ostatnia synchronizacia

€O MA ZOSTAC URUCHOMIONE Start riczaleiny od aplikaci
Po zapisaniu moze: iknaé przegladarke lub stra
" g - o zechowywany w pamigdi i
| Relavfiada dokadna o Zacieranie

Narmalny proces automatyczny e bez zrzutéy Grzalki i temperatura docelowa

W UsUR B ZAPISZ HARMONOGRAM
zostarie wiedy sk

Brak odpowiedzi harmonogramu. Funkga wymaga firmware
EQUINOX 7.4.0 lub nowszego.

Data i godzina aktywnego harmonogramu muszg wskazywac termin w przysztosci.
e Dostepne tryby uruchomienia
W harmonogramie mozna wybra¢ jeden z trzech trybow:
o Rektyfikacja doktadna
Uruchamia normalny proces automatycznej rektyfikacji zgodnie z ustawieniami zapisanymi w sterowniku.
o Wznowienie procesu
Uruchamia proces w trybie wznowienia, bez wykonywania poczatkowych zrzutéw LM.

Tryb ten moze by¢ uzywany do kontynuowania wczes$niej przerwanego procesu, jezeli instalacja zostafa
odpowiednio przygotowana do ponownego uruchomienia.

o Zacieranie
Uruchamia automatyczne grzanie do ustawionej temperatury docelowe;j.
Po wybraniu trybu Zacieranie nalezy dodatkowo ustawic:
o grzatki, ktére majg zosta¢ uruchomione: G1, G2 i/lub G3,
e moc grzatki G1 w zakresie od 1 do 100%,
e temperature docelowa w zakresie od 20 do 100°C.
Dla trybu Zacieranie musi byé wybrana przynajmniej jedna grzatka.

Po osiggnieciu temperatury docelowe] sterownik wytgczy grzatki. Ponowne zatgczenie grzania nastgpi po spadku
temperatury o 1°C.
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JEDNORAZOWY START

Harmonogram

Sterownik zapamigtuje jeden termin i uruchamia proces samodzielnie. Po uruchomieniu harmonogram jest automatycznie kasowany.

TERMIN | TRYE
(:. AKTYWNY

Jedno zaplanowane uruchomienie

Data uruchomienia

24.08.2026 (c] ‘

€O MA ZOSTAC URUCHOMIONE

PARAMETRY ZACIERANIA

Grzanie do zadanej temperatury

100% (BX::] 100%

Temperatura docelowa

65 ‘ oC
Po osiqgnicciu progu sterownik wylaczy grzali; ponowne grzanie nastapi po spadku o 1°C. D — ‘ )

& usul B ZAPISZ HARMONOGRAM

Witqgczanie i wytqczanie harmonogramu
Przetacznik AKTYWNY/WYLACZONY okresla, czy zapisany harmonogram moze automatycznie uruchomic proces.

Pozycja AKTYWNY oznacza, ze sterownik sprobuje uruchomi¢ wybrany proces o zapisanej dacie i godzinie.

Pozycja WYLACZONY oznacza, ze termin i jego ustawienia pozostajg zapisane w pamieci sterownika, ale proces nie

zostanie automatycznie uruchomiony.
Po zmianie potozenia przetgcznika nalezy ponownie nacisng¢ przycisk ZAPISZ HARMONOGRAM.

Edycja harmonogramu
Aby zmieni¢ zapisany harmonogram:

1. Otwdrz zaktadke Harmonogram.
2. Poczekaj na pobranie aktualnych ustawien ze sterownika.
3. Zmien date, godzine, tryb lub pozostate parametry.
4. Nacisnij przycisk ZAPISZ HARMONOGRAM.
5. Poczekaj na potwierdzenie zapisu.
Nowe ustawienia zastgpig poprzedni harmonogram.

Usuwanie harmonogramu
Aby catkowicie usung¢ zaplanowane uruchomienie:

1. Otwdrz zaktadke Harmonogram.
2. Naciénij przycisk USUN.
3. Potwierdz usuniecie.
4. Poczekaj na potwierdzenie ze sterownika.
Po usunieciu termin nie bedzie juz przechowywany w pamieci sterownika.

Wykonanie harmonogramu
Harmonogram jest jednorazowy. Po nadej$ciu ustawionej daty i godziny sterownik sprawdzi, czy proces moze
zostac bezpiecznie uruchomiony.

Jezeli warunki uruchomienia sg prawidtowe, sterownik rozpocznie wybrany proces, a wykonany harmonogram
zostanie automatycznie usuniety z pamieci.

Aby zaplanowac kolejne automatyczne uruchomienie, nalezy utworzy¢é nowy harmonogram.
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Blokada uruchomienia
Ze wzgleddw bezpieczenstwa proces nie zostanie uruchomiony, jezeli w chwili wykonania harmonogramu:

e sterownik realizuje juz inny proces,

e w sterowniku wystepuje alarm,

e aktywne sg wyijscia sterujace, ktére uniemozliwiajg bezpieczny start,
e wystepujg inne warunki blokujgce automatyczne uruchomienie.

W takim przypadku na panelu moze pojawic sie status BLOKADA. Jednorazowy harmonogram zostanie usuniety i
nie bedzie ponownie wykonany w pdzniejszym czasie.

Przed zaplanowaniem automatycznego uruchomienia nalezy upewnic sie, ze instalacja jest kompletna, prawidtowo
przygotowana i moze zostaé bezpiecznie uruchomiona bez obecnosci operatora.

Znaczenie statusow
AKTYWNY — harmonogram jest zapisany i oczekuje na wykonanie.

WYLACZONY — termin jest zapisany, ale automatyczne uruchomienie zostato wytgczone.

BRAK — w sterowniku nie ma zapisanego harmonogramu.

SPRAWDZANIE — panel oczekuje na informacje ze sterownika.

URUCHOMIONO — zaplanowany proces zostat uruchomiony, a harmonogram usunieto z pamieci.
USUNIETO — harmonogram zostat usuniety przez uzytkownika.

BLOKADA — proces nie zostat uruchomiony ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

MINAL TERMIN — zapisany termin minat i proces nie zostat uruchomiony. Sterownik nie wykonuje harmonogramu
z duzym opdznieniem.

BLAD — sterownik odrzucit ustawienia lub panel nie otrzymat potwierdzenia wykonania polecenia.
Brak odpowiedzi sterownika
Jezeli panel nie moze odczytaé lub zapisa¢ harmonogramu:
e sprawdz, czy sterownik jest wtgczony i potgczony z internetem,
e sprawdz stan potgczenia MQTT,
e upewnij sie, ze wybrano wtasciwy sterownik,
e sprawdz, czy urzadzenie posiada firmware EQUINOX 7.4.0 lub nowszy,
e pondw prébe po przywrdceniu potgczenia.
Harmonogram nalezy uznac za zapisany dopiero po otrzymaniu potwierdzenia ze sterownika.

g) Historia
Zaktadka Historia umozliwia graficzng analize przebiegu procesu. Na wspdlnej osi czasu wyswietlane sg
temperatury, stany grzatek i elektrozaworodw, kolejne etapy procesu, alarmy oraz najwazniejsze zdarzenia.

Dane historyczne sg zapisywane na serwerze, dlatego mozna je pdzniej przegladac z dowolnego komputera,
telefonu lub tabletu po zalogowaniu sie do panelu HMI.

Historia jest dostepna tylko wtedy, gdy w zaktadce Ustawienia wtgczona jest opcja Rejestracja procesu.
Wytaczenie rejestracji zatrzymuje zapisywanie nowych danych procesowych, ale nie usuwa danych zapisanych
wczesniej.

Telemetria procesowa jest rejestrowana wytgcznie podczas trwania procesu, czyli gdy sterownik znajduje sie w
stanie PRACA. Po zatrzymaniu procesu zwykte temperatury, stany grzatek i elektrozaworéw nie sg zapisywane.

Stan rejestracji
W gdrnej czesci zaktadki znajduje sie informacja o aktualnym stanie rejestracji.
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Jezeli rejestracja jest wtgczona, dane z kolejnego procesu bedg zapisywane w historii. Jezeli rejestracja jest
wytaczona, mozna nadal przeglagdac wczesniej zapisane procesy, ale nowe dane procesowe nie bedg gromadzone.

Po zmianie ustawienia rejestracji panel moze potrzebowa¢ kilku sekund na odswiezenie informacji.

Wybor procesu
Domyslnie po otwarciu zaktadki wyswietlany jest OSTATNI PROCES.

Dostepne sg nastepujgce opcje:
e OSTATNI PROCES — wyswietla ostatni zapisany proces,
e POPRZEDNI — wyswietla proces poprzedzajgcy ostatni.
Jezeli w historii znajduje sie tylko jeden zapisany proces, przycisk POPRZEDNI bedzie nieaktywny.

Ostatni proces moze by¢ wyswietlany réwniez wtedy, gdy nadal trwa. W takim przypadku dane s automatycznie
odswiezane, a w podsumowaniu procesu zamiast czasu zakoriczenia widoczny jest napis TRWA.

Wyszukiwanie ostatniego i poprzedniego procesu obejmuje dane z ostatnich 90 dni.

Wybor okresu
Historie mozna rowniez przeglada¢ wedtug przedziatu czasu.

Dostepne s3 zakresy:

e 1godzina,

e 3 godziny,
e 6 godzin,
e 12 godzin,

e 24 godziny,
e wilasny zakres daty i godziny.

Zakresy godzinowe pokazujg dane liczone wstecz od aktualnej chwili. Za pomoca przyciskéw WCZESNIEJ i POZNIE)
mozna przesuwac cate okno czasu i przeglada¢ wczesniejsze lub pdzniejsze dane.

Po dojsciu do aktualnej chwili panel powraca do automatycznego odswiezania danych.

Wtasny zakres czasu
Aby wyswietli¢ dane z dowolnego okresu:

1. Nacisnij przycisk WELASNY.
2. W polu OD DATY / GODZINY ustaw poczatek zakresu.
3. W polu DO DATY / GODZINY ustaw koniec zakresu.
4. Nacisnij przycisk POBIERZ Z ZAKRESU.
Data poczatkowa musi byé wczesniejsza od daty koricowej.

Wtasny zakres nie jest od$wiezany automatycznie, poniewaz przedstawia zamkniety, wybrany przez uzytkownika
przedziat czasu.

Odswiezanie danych
Przycisk ODSWIEZ umozliwia reczne pobranie najnowszych danych z serwera.

Podczas wyswietlania ostatniego procesu lub aktualnych zakreséw godzinowych dane sg dodatkowo odswiezane
automatycznie co okoto 10 sekund.

Automatyczne odswiezanie nie dziata podczas przeglgdania:
e poprzedniego procesu,
e wilasnego zakresu czasu,

e przesunietego w przesztos¢ zakresu godzinowego.
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Podsumowanie procesu
Dla ostatniego i poprzedniego procesu wyswietlane jest podsumowanie zawierajgce:

e date i godzine rozpoczecia procesu,

e date i godzine zakoriczenia,

e catkowity czas trwania,

e liczbe korekt po wzroscie temperatury na 10. pdice,
e liczbe alarméw,

e liczbe przypadkéw utraty potgczenia MQTT,

e wersje firmware uzywang przez sterownik.

Jezeli proces nadal trwa, w polu zakoriczenia widoczny jest napis TRWA, a czas procesu jest liczony do chwili
pobrania danych.

W przypadku wybrania zakresu godzinowego lub wtasnego zakresu czasu podsumowanie pokazuje poczatek,
koniec i dtugos¢ wybranego przedziatu.

Przebieg procesu
Sekcja PRZEBIEG PROCESU przedstawia kolejne stany sterownika na rzeczywistej osi czasu.

Mogg by¢ na niej widoczne miedzy innymi:
e gotowos¢ do pracy,
e rozgrzewanie,
e ptukanie OLM,
e stabilizacja,
e odbidr przedgonu LM,
e stabilizacja koricowa,
e odbiér OLM,
e stabilizacja po wzroscie temperatury na 10. pétce,
e zakonczenie procesu,
e alarm przegrzania lub stabego chtodzenia,
e btad pomiaru,
e brak wymaganych czujnikéw,
e btad komunikacji wewnetrzne;j.
Dtugos¢ kazdego fragmentu odpowiada rzeczywistemu czasowi trwania danego etapu.

Klikniecie wybranego fragmentu przebiegu procesu automatycznie powieksza odpowiadajgcy mu przedziat na obu
wykresach.

W starszych zapisach przebieg procesu moze by¢ niedostepny, jezeli dane zostaty zarejestrowane przed
aktualizacjg mechanizmu zapisywania statusow.

Wybor widocznych danych
W sekcji WIDOCZNE DANE mozna wybrac serie, ktére majg by¢ pokazane na wykresach.

Temperatura procesu

Na lewej osi temperatur wyswietlane sa:
e temperatura 10. potki,
e temperatura zbiornika,
e temperatura bufora.

Temperatura bufora bedzie dostepna tylko w urzadzeniach wyposazonych w odpowiedni czujnik.
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Chtodzenie
Na prawej osi temperatur wyswietlane sa:
e temperatura wody na wejsciu,
e temperatura skraplacza lub gtowicy UFO,
e temperatura wody na wyjsciu.
Grzatki
Na wykresie sterowania mozna wyswietlic:
e moc grzatki G1,
e stan grzatki G2,
e stan grzatki G3.

Moc grzatki G1 prezentowana jest w procentach. Dla grzatek G2 i G3 pokazywany jest stan wigczenia lub
wyfaczenia.

Elektrozawory

Na wykresie sterowania mozna wyswietli¢:
e stopien otwarcia elektrozaworu OLM,
e stan elektrozaworu LM,
e stan elektrozaworu wody chtodzacej.

Stopien otwarcia OLM przedstawiany jest w procentach. Pozostate elektrozawory prezentowane sg jako wigczone
lub wytaczone.

Klikniecie nazwy wybranej serii wtgcza lub wytacza jej widocznosé. Wybdr jest automatycznie zapisywany dla
zalogowanego uzytkownika i zostanie odtworzony przy kolejnym otwarciu zaktadki Historia.

Ukrycie serii nie usuwa jej danych z historii.
Wykres temperatur
Pierwszy wykres przedstawia temperatury procesu i uktadu chtodzenia.

Temperatury procesu korzystajg z lewej osi pionowej, a temperatury chtodzenia z prawej osi pionowej. Dzieki
temu niskie temperatury wody chtodzacej pozostajg czytelne rowniez wtedy, gdy temperatury procesu sg znacznie
wyzsze.

Po wskazaniu punktu na wykresie wyswietlana jest doktadna godzina oraz wartos¢ temperatury.

Pionowe linie na wykresie oznaczajg zmiany stanu procesu. Przy wazniejszych zmianach moze by¢ réwniez
widoczna nazwa danego etapu lub alarmu.

Wykres grzatek i elektrozaworow
Drugi wykres przedstawia dziatanie elementéw wykonawczych:
e moc grzatki G1,
e stan grzatek G2i G3,
e otwarcie elektrozaworu OLM,
e stan elektrozaworu LM,
e stan elektrozaworu wody chtodzacej.

Zmiany sg prezentowane skokowo, poniewaz pokazujg rzeczywiste momenty wigczenia, wytgczenia lub zmiany
mocy.

Po wskazaniu wybranego fragmentu mozna odczytaé godzine zmiany oraz warto$¢ procentowg albo stan
WLACZONY/WYLACZONY.

Obydwa wykresy sg zsynchronizowane i zawsze pokazujg doktadnie ten sam fragment czasu.
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Powiekszanie wykresow
Domyslnie aktywny jest tryb ZAZNACZ / ZOOM.

Aby powiekszy¢ fragment:
1. Ustaw wskaznik na poczatku interesujgcego okresu.
2. Nacisnij i przytrzymaj przycisk myszy lub dotknij ekranu.
3. Przeciagnij wskaznik do korica wybranego okresu.
4. Zwolnij przycisk lub palec.
Wybrany zakres zostanie powiekszony jednoczes$nie na obu wykresach.
Do sterowania widokiem stuzg réwniez przyciski:
e PRZYBLIZ - zwieksza powiekszenie,
e ODDAL — zmniejsza powiekszenie,
e COFNIJ ZOOM — wraca do poprzedniego powiekszenia,
e CAtOSC - pokazuje caty pobrany zakres czasu.
Dwukrotne klikniecie wykresu réwniez cofa ostatnie powiekszenie.

Przesuwanie wykresow
Po wybraniu trybu PRZESUN wykres mozna przesuwaé poziomo.

Aby przesung¢ widok:
1. Nacisnij i przytrzymaj wykres.
2. Przeciagnij go w lewo lub w prawo.
3. Zwolnij przycisk myszy lub palec.
Przyciski WCZESNIEJ i POZNIEJ przesuwajg oba wykresy o kolejny fragment czasu.

Jezeli wybrany zostat petny zakres 1, 3, 6, 12 lub 24 godzin, przyciski te mogg pobrac z serwera wczesniejsze lub
pozniejsze okno danych.

Zdarzenia procesu
Sekcja ZDARZENIA PROCESU przedstawia chronologiczng liste zmian wystepujacych w aktualnie widocznym
fragmencie wykresu.

Na liscie mogg pojawic sie miedzy innymi:
e rozpoczecie i zakonczenie procesu,
e zmiany stanu procesu,
e stabilizacje i korekty,
e alarmy,
e utrata i przywrdcenie potgczenia MQTT,
e btedy czujnikow.
Klikniecie wybranego zdarzenia automatycznie przybliza jego najblizsze otoczenie na obu wykresach.
Po zmianie powiekszenia lista zdarzen jest automatycznie ograniczana do aktualnie widocznego fragmentu czasu.

Ustawienia procesu
Sekcja USTAWIENIA PROCESU zawiera ustawienia zapisane na poczatku procesu.

W zaleznosci od wersji firmware i konfiguracji sterownika moga byé wyswietlane miedzy innymi:
e moc robocza,
e liczba stabilizacji,

e czasy stabilizacji,
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e czas odbioru LM,

e minimalne otwarcie OLM,

e poczatkowe otwarcie OLM,

e czas otwarcia LM po procesie,
e praca z buforem,

e ustawienia wzrostu temperatury na 10. potce,
e ustawienia stabilizacji bufora,
e maksymalny czas destabilizacji,
e prégalarmu przegrzania,

e okresowe mate zrzuty,

e tryb aabratek.

Jest to zapis ustawien obowigzujgcych podczas wybranego procesu. Pdzniejsza zmiana parametrow w sterowniku
nie zmienia ustawien zapisanych w historii zakorficzonego procesu.

W starszych procesach sekcja moze by¢ pusta, jezeli zostaty one zarejestrowane przed wprowadzeniem zapisu
ustawien poczatkowych.

Brak danych na wykresie
Jezeli wykresy sg puste lub nie zawierajg wszystkich oczekiwanych danych:
e sprawdz, czy dla danego procesu byta wtgczona opcja Rejestracja procesu,
e upewnij sie, ze wybrano wtasciwy sterownik,
e sprawdz wybrany proces lub zakres czasu,
e sprawdz, czy odpowiednie serie nie zostaty wytgczone w sekcji WIDOCZNE DANE,
e naciénij przycisk ODSWIEZ,
e sprawdz potaczenie panelu HMI z internetem.

Brak konkretnej serii moze rdwniez oznacza¢, ze urzadzenie nie jest wyposazone w dany czujnik lub element
wykonawczy.

Starsze procesy moga nie zawierac statuséw, ustawien poczatkowych albo czesci danych dostepnych po
aktualizacji collectora. Zapisane wczesniej temperatury i stany wyjs¢ nadal pozostajg dostepne, jezeli zostaty
zarejestrowane.

8. Informacje dodatkowe:

Ze wzgledu na zastosowang technologie pomiaru temperatury ptaszcza oraz wystepujgce stosunkowo wysokie
temperatury ptaszcza, pomiar temperatury ptaszcza (szara sonda NTC) jest wartoscig poglagdowg z mozliwym
duzym btedem pomiarowym. Najdoktadniejsze wartosci pomiarowe uzyskiwane sg w okolicach temperatury
roboczej 100°C

Pomiar temperatury pfaszcza jest niezbedny dla celéw systemowych w sterowniku podczas pracy ze zbiornikiem
z ptaszczem, jednak nie nalezy wynikéw traktowac jako doktadnych.
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9.

Konfiguracja aplikacji VIRTUINO

APLIKACIJA VIRTUINO IloT jest aplikacja uzywang we wcze$niejszych wdrozeniach i nie bedzie juz rozwijana.
Zastapit ja panel HMI — patrz powyzej. Czes¢ instrukcji dotyczgca aplikacji VIRTUINO zostanie usunieta

w nastepnych wersjach instrukcji. Panel HMI w zasadniczej cze$ci obstuguje wszystkie sterowniki EQUINOX
z komunikacja MQTT

)

Q

o hswNRE

~

NoukswWwNRE S

8.
9.

Plik konfiguracyjny

Pobierz aplikacje ,Vitruino loT” (aplikacja dostepna na platformy: android, iOS, Windows, macOS i Linux).
Pobierz plik konfiguracyjny (panel sterowania ze strony http://sterownikiWiFi.pl/ w dziale ,,Pobierz”
Otwoérz aplikacje.

Kliknij ikone trzech kropek w prawym gérnym rogu.

Wybierz ,,my projects”, a nastepnie ,,import projects”.

Woczytaj pobrany plik konfiguracyjny.

Przypisanie sterownika do aplikacji

Wybierz ,Sterownik X.X user”.

Kliknij ikone trzech kropek w prawym gérnym rogu. (rys 2)

Wybierz ,,auto load on startup”.

Wejdz w projekt .

Ponownie kliknij ikone trzech kropek w prawym gérnym rogu. (rys 2)

Wybierz ,,My Connection or Devices” (rys. 3) a nastepnie ,STEROWNIK" (rys 4).

Wpisz numer seryjny zapisany na poczatku we wszystkich trzech brakujgcych polach (username,
password, user_topic) - rys. 5 i kliknij zapisz (po prawej u géry - save connection - V). Pole ,Client ID”
powinno pozosta¢ niewypetnione. W nowszych sterownikach hasto moze by¢ inne niz ID i wyswietla sie na
ekranie sterownika (pozostate 2 pola zawsze numer seryjny)

Zwrd¢ uwage czy w polu URL jest adres: emagx.sterownikiwifi.pl (lub alternatywnie mqtt.sterownikiwifi.pl)
Kliknij ,,wré¢”.

10. Kliknij , potacz” na dole (rys. 6).

-
@ vicsios o7

= - o x|
054 @ iRl T
€ Connection list ar
<« v

Connection settings
~ _ Emulator

T
pF-" -
v
STEROWNIK STEROWNIK 4 A
& & Q ™ 7 4 10POLKA &
SKRAPLATE o : e
v | v
| 00 |7
{:n'( teraunikivifi.pl
" BUFOR
ZBIORNIK 8883
——
—
¥ Usertopic
——

rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 5 rys. 6
10. Wprowadzenie parametrow kolumny
1. Na ekranie gtdwnym aplikacji sterujgcej znajdujg sie 4 podstawowe temperatury oraz przyciski sterujace.
Kliknij w strzatke na dole, by przejs¢ do drugiego ekranu.
2. Nadrugim ekranie znajdujg sie ustawienia:
e  Wybor typu procesu (rektyfikacja doktadna, wznowienie procesu bez odbioru LM, zacieranie)
22 https://sterownikiWiFl.pl https://hmi.sterownikiWiFi.pl https://serwis.sterownikiWiFl.pl



https://sterownikiwifi.pl/
https://hmi.sterownikiwifi.pl/
https://serwis.sterownikiwifi.pl/
http://sterownikiwifi.pl/

e Pracaz buforem lub bez bufora
e Typ gtowicy: UFO (duze jeziorko), ABRATEK (mate jeziorko)
e Zafaczenie oswietlenia lub mieszadta (w sterownikach wyposazonych w takg opcje)

Ponizej znajdujg sie parametry do pracy automatycznej (parametry powinny zosta¢ wstepnie
skonfigurowane przez producenta Twojej kolumny). Zwrd¢ szczegdlng uwage na moc roboczg Gi, ktdra musi byc
ustawiona odpowiednio do posiadanej przez Ciebie kolumny i zamontowanej mocy grzatek.

Ponadto waznym parametrem jest ilos¢ zrzutéw jeziorka (oraz czas zrzutéw) w przypadku gtowicy UFO lub
czas odbioru przedgonéw dla gtowicy aabratek. Od tych parametrow zalezy ilos¢ przedgondéw ktdra zostanie
odebrana podczas stabilizacji.

Jesli parametry nie zostaty ustawione przez producenta, musisz samodzielnie obliczy¢ wtasciwg moc.

PRZYKtAD

Zamontowane s3g 3 grzatki o mocy 2kW kazda.

Przyktadowa moc robocza kolumny powinna wynosi¢ Mg = 3,6kW (moc robocza wynika ze
Srednicy kolumny oraz obcigzalnosci cieplnej uzytego wypetnienia).
Uwaga! Moc robocza powinna byc o 10% mniejsza od progu zalania kolumny.

Biorgc pod uwage powyzsze parametry:
Mg = 3,6kW

G, = 2kW (petna moc)

G1 = Mr— G, = 3,6kW — 2kW = 1,6kW

Obliczona moc robocza Gi= 1,6kW, czyli 80% mocy nominalnej G;.

Z tego wynika, ze w aplikacji nalezy ustawi¢ moc G; na 80% w tym konkretnym przypadku.
Z reguty jest to odpowiednie ustawienia dla rury o srednicy 76mm.

Nalezy dodatkowo wzig¢ pod uwage, ze rzeczywista moc grzatek jest nizsza niz deklarowana
przez producenta i jest bardzo zalezna od napiecia w sieci energetycznej. W nastoneczniony
dzien (jesli zamontowane s3g panele fotowoltaiczne) moc pojedynczej grzatki moze wynosic
2kW, zas w nocy tylko 1,6kW

Oblicz wtasciwg moc analogicznie do powyzZszego przyktadu, uzywajgc w tym celu danych

zgodnych z parametrami twojej kolumny.

11. Rektyfikacja

a) Praca automatyczna
Uwaga: niektdre przyciski w aplikacji wymagajq przytrzymania ich przez 2 sekundy. Jest to zabezpieczenie przed
przypadkowq zmiang parametrdw lub uruchomieniem procesu.

1. Przejdz do gtéwnego ekranu.
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W celu przeprowadzenia rektyfikacji w trybie automatycznym przytrzymaj przycisk ,Proces automatyczny”
i wybierz opcje ,tryb automatyczny”, a nastepnie przytrzymaj przycisk ,,Start” i wybierz opcje ,,Start”.
Grzatki zostaty zatgczone na petng moc. Na ekranie wyswietlacza wyswietlity sie 3 ptomienie sygnalizujgce
prace.

Po rozgrzaniu zbiornika i wzrostu temperatury na 10-tej pétce grzatka nr 3 sie wytaczy, a grzatka nr 1
zredukuje swojg moc do okreslonej wczesniej mocy roboczej G;. Jednoczesnie otworzy sie zawér wody
chtodzacej i rozpocznie sie stabilizacja wstepna.

Po stabilizacji wstepnej nastgpi odbidr przedgondw z elektrozaworu LM.

W dalszej kolejnosci proces przejdzie w faze stabilizacji posredniej i nastepnych odbioréw przedgonu
z zaworu LM az do osiagniecia ilosci zrzutow ustawionych podczas konfiguracji.

Po zakonczeniu odbioru przedgondw nastgpi stabilizacja koricowa i rozpocznie sie odbidr tzw. serca z elektrozaworu
OLM. Na zaworze precyzyjnym zamontowanym za elektrozaworem OLM nalezy ustawi¢ predkos¢ maksymalng odbioru,
wynikajaca z mocy roboczej (na kazdy 1kW mocy roboczej ustawiamy maksymalnie 12ml na minute). Jest to wartos¢
maksymalna, zalecane jest ustawienie predkosci nieco nizsze;j.

PRZYKtLAD

Moc robocza Mg = 3,6kW

Odbiér max =3,6 * 12ml = 43ml

Uwaga! Po ustawieniu tej predkosci odbioru, nie ma koniecznosci recznej regulacji zaworka precyzyjnego. System

b)

samoczynnie bedzie ograniczat predkos¢ odbioru wraz z utratg stabilnosci kolumny.

Po osiggnieciu temperatur konncowych sterownik wytgczy grzanie, schtodzi gtowice, a nastepnie zamknie doptyw wody.
W sterownikach wyposazonych w dodatkowy przycisk mozliwe jest uruchomienie rektyfikacji automatycznej poprzez
przytrzymanie przez 4 sekundy ww przycisku. Sterownik wykona proces automatyczny wedtug ostatnio wykonanych
ustawien.

Praca reczna
W przypadku pracy recznej uzytkownik ma mozliwosc recznego sterowania stanem poszczegdlnych grzatek,

jak réwniez stanami elektrozaworéw przy wykorzystaniu przyciskdw umieszczonych na ekranie gtéwnym aplikacji.
W celu uruchomienia grzatek musi by¢ zatgczony przycisk START.

24

12.

Uwaga! Nie jest mozliwe jednoczesne zatgczenie elektrozaworéw OLM oraz LM.
W dolnej czesci ekranu znajduja sie przyciski: E— wszystkie temperatury, E— wskazanie licznika energii
elektrycznej (urzadzenie opcjonalne), oraz przycisk przejscia na nastepng strone.

UWAGI

W standardowym wykonaniu tréjfazowym moc pojedynczej grzatki nie powinna przekraczaé 3,5kW, a moc
elektrozaworu wody badz pompy obiegu zamknietego nie powinna przekracza¢ 400W.

W przypadku urzadzen zasilanych jednofazowo, kazdorazowo uzytkownik informowany jest o maksymalnej
dopuszczalnej mocy (urzadzenia s indywidualizowane), jednak kazdorazowo dopuszczalna moc grzatki jest nie
mniejsza niz 2kW/kanat.

Na zamdwienie (wytgcznie w wersji tréjfazowej) istnieje mozliwos¢ wykonania wersji obstugujacej grzatki o wiekszej
mocy (do 6kW/kanat) badz tez zespotu 6ciu grzatek.

Panel HMI mozna zainstalowa¢ zaréwno na telefonie (kilku telefonach) jak i na komputerze i uzywac jej jednoczesnie.
Nalezy jednak pamietaé, ze kazda aplikacja bedzie mogta sterowaé urzgdzeniem, wobec czego wysoce niewskazane
jest pozostawianie uruchomionej aplikacji bez kontroli dostepu.
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13. Abonament

W celu komunikacji urzadzenia przez internet niezbedne jest utrzymanie serweréw posredniczacych. Klaster
serweréw znajduje sie w bezpiecznym kraju i podczas komunikacji w trakcie procesu nie sg przetwarzane zadne
dane uzytkownikéw. Urzgdzenia komunikuja sie za pomocg numeru seryjnego.

Praca za posrednictwem serwera jest najlepszg metoda uzywania sterownika, jest szybka, stabilna, dostepna nawet
przez dane komodrkowe. Dla bezpieczeistwa na serwerze nie sg przetwarzane zadne twoje dane oprdcz
anonimowego numeru seryjnego urzadzenia. Pofgczenia z serwerem sg szyfrowane na wysokim poziomie. Dane
osobowe sg wykorzystywane wytacznie w celach komunikacji z uzytkownikiem i w kazdej chwili uzytkownik moze je
usungé z systemu.

Zeby uniknaé sytuacji kiedy wiasciciel ,bezptatnych” serweréw postanowi zmienié¢ zasady i wytaczy dostep,
uzytkownicy ponoszg stosunkowo nieduzy koszt utrzymania serwerdw ptatny raz do roku, o ktérym informujemy
kazdego nabywce urzadzenia. Kazde nowe urzgdzenie ma zapewniony dostep do naszych serweréw na okres pét
roku. Po tym czasie prosimy o wniesienie optaty abonamentowej w wysokosci o ktérej informowalismy przy zakupie
urzadzenia.

Po whniesieniu optaty abonamentowej waznos$¢ abonamentu przedtuzana jest o rok od daty zakoriczenia waznosci
abonamentu. Wyjatkiem jest sytuacja kiedy abonament jest przedtuzany po uptywie powyzej 7 miesiecy od daty
jego wygasniecia. W takim przypadku waznos¢ abonamentu przedtuzana jest o rok od daty wptaty optaty
abonamentowej.

W przypadku kiedy abonament nie zostanie optacony urzadzenie nie potaczy sie z serwerem, czego skutkiem bedzie
brak ikony chmurki na wyswietlaczu sterownika, oraz informacja o braku abonamentu w aplikacji. Urzgdzenie bedzie
dalej pracowac jako termometr lub sterownik bez wifi i funkcji dostepnych tylko z poziomu aplikacji. Sterowniki
wyposazone w przycisk START/STOP zachowujg swoja funkcjonalno$¢ w zakresie automatycznego prowadzenia
procesu wedtug parametréw ostatnio zdefiniowanych w aplikacji. Najnowsze sterowniki maja mozliwos¢ ustawienia
podstawowych parametréow procesu bezposrednio w sterowniku.

Jezeli nie chcesz optacaé¢ abonamentu i nie jest Ci potrzebne kontrolowanie urzgdzenia z dowolnego miejsca,
zachecamy do zakupu innego sterownika dostepnego na rynku, ktoéry nie posiada tych funkcji. Nasz sterownik w celu
zachowania petnej funkcjonalnosci powinien mie¢ mozliwos$¢ komunikowania sie z serwerem.

Cena abonamentu jest bardzo niska ale pozwala nam na optacenie i utrzymanie serweréw. Chcemy unikng¢ sytuacji
ktéra byta kiedys w czasach BLYNKa - miata by¢ jednorazowa optata i dozywotni dostep do serwera, ale wszyscy
wiemy jak to sie skonczyto. Dlatego tez dla dobra wszystkich prosimy o regularne optacanie abonamentu. Mozliwe
tez jest jednorazowe optacenie abonamentu na dtuzszy okres (max 3 lata).

Od wersji 7.1.4 istnieje mozliwos¢ zaprogramowania urzadzenia ze wskazaniem adresu wiasnego serwera klienta,
co skutkuje brakiem koniecznosci uiszczania optat abonamentowych. Czynnos¢ taka jest bezptatna. Po zmianie
serwera, nie bedzie mozliwa zdalna konfiguracja urzadzenia i/lub asysta serwisowa. Powrét do ustawien
fabrycznych (i do uzytkowania serwera producenta) bedzie mozliwy wylacznie po odestaniu urzadzenia do
producenta i bedzie obcigzony optata serwisowga. W takiej konfiguracji z wtasnym serwerem klienta panel HMI
nie bedzie wspdtpracowat ze sterownikiem!

14. Gwarancja

1. Gwarancja udzielona jest na okres 24 miesiecy.

2. Okres gwarancji liczony jest od dnia wydania urzadzenia Klientowi. Wady urzadzenia zgtoszone Producentowi po
uptywie okresu gwarancji, nie sg objete gwarancja.

3. Klient jest uprawniony do dochodzenia roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresu, o ktérym mowa w ust. 1
jezeli w tymze okresie skutecznie zawiadomit Producenta o wadzie.

4. Koszt dostarczenia urzadzenia do serwisu producenta pokrywa wtasciciel urzgdzenia (Klient), za$ koszt odestania
urzadzenia po naprawie objetej gwarancjg do nabywcy (na terenie RP) pokrywa Producent. Poza granicg Polski koszty
przesytki w obydwie strony pokrywa wtasciciel urzgdzenia (Klient).
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5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady ujawnione w okresie, o ktorym mowa powyzej, powstate z przyczyn tkwigcych
w Urzadzeniu.
Gwarancjg nie sg objete wady Urzadzenia wynikte z:

a) uszkodzen mechanicznych;

b) uzytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obstugi lub przeznaczeniem urzadzenia;

c) uzytkowania urzadzenia w warunkach nadmiernego zapylenia lub nadmiernej wilgotnosci;

d) zdarzen losowych, w tym wytadowan atmosferycznych, pozaru, zalania, dziatania wysokich temperatur

i czynnikéw chemicznych;
e) niewtasciwej instalacji (montazu) i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym
niewtasciwego zasilania i podtgczania zewnetrznych urzadzen mogacych uszkodzi¢ Urzadzenie;

f)  podtaczenia zbyt duzego obcigzenia
Gwarancjg nie s3 objete materiaty eksploatacyjne w tym bezpieczniki, wentylatory, elementy nie wytworzone
bezposrednio przez Producenta, a takze elementy objete gwarancjg podmiotéw trzecich.
Naruszenie przez Klienta zabezpieczern Urzadzenia (plomb, naklejek gwarancyjnych, naklejek zawierajacych numer
seryjny), a takze dokonanie przez Klienta jakichkolwiek modyfikacji urzadzenia lub napraw urzadzenia z pominieciem
trybu okreslonego w OWG — skutkuje wygasnieciem niniejszej gwarancji.
Urzadzenie dostarczone do serwisu powinno by¢ kompletne, zawieraé wszystkie istotne elementy zestawu (jednostka
gtéwna z wyswietlaczem, modut mocy, sondy termometréw, kable potgczeniowe), oraz opis zauwazonego
nieprawidtowego dziatania i dane klienta do odestania urzadzenia po serwisie. Nie jest konieczne dotgczanie do
przesytki elementéw konstrukcyjnych (wieszaki) oraz anteny urzadzenia i przewoddw do podtgczenia elektrozawordw.
Przed wystaniem sterownika, nalezy wypetni¢ formularz zgloszenia serwisowego na stronie

https://serwis.sterownikiWiFi.pl

W przypadku braku zgtoszenia lub niedotaczenia wszystkich niezbednych danych (adres do wysytki powrotnej, opis
uszkodzenia, spis wystanych elementéw) sterownik pozostanie nienaprawiony ze wzgledu na niemoznos¢
jednoznacznej identyfikacji.

W celu pierwszej rejestracji na stronie https://serwis.sterownikiWiFi.pl nalezy poda¢ swéj ID w polu login oraz hasto,
nastepnie nalezy zdefiniowaé wtasne hasto (ktorym sie pdzniej bedzie mozna zalogowac) oraz kod autoryzacyjny
podany przez sprzedawce. Login i hasto sg wspdlne zaréwno dla https://hmi.sterownikiWiFl.pl jak i dla
https://serwis.sterownikiWiFl.pl. W przypadku rejestracji w jednej z ustug, do drugiej ustugi nalezy logowac sie tymi
samymi danymi.

Po dokonaniu zgtoszenia mozna wydrukowaé/zapisaé¢ potwierdzenie zgtoszenia. Po dokonanej naprawie w systemie
bedzie réwniez dostepne potwierdzenie wykonania serwisu.

Sterownik nalezy odesta¢ na adres podany na gérze formularza zgtoszeniowego.

Przedtuzenie gwarancji:

Gwarancja ulega przedtuzeniu o 12 m-cy z uwzglednieniem ust. 6 i ust. 7 jezeli nabywca dokona odptatnego przegladu
nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji
a) taczny maksymalny okres gwarancji nie moze by¢ dtuzszy niz 60 m-cy
b) Gwarancja ulega przedtuzeniu o 12 m-cy od daty wykonania ptatnego przegladu
c) Koszty przegladu, dostarczenia i odbioru urzadzenia do serwisu w celu wykonania ptatnego przegladu
pokrywa nabywca
d) Przeglad ptatny obejmuje:
* Czyszczenie wnetrza obudowy z zanieczyszczen
Ewentualng wymiane wentylatora (jesli jest niezbedna)
Sprawdzenie prawidtowosci dziatania sterownika
Instalacje najnowszej dostepnej wersji oprogramowania
Usuniecie ewentualnych usterek urzadzenia
Inne niezbedne czynnosci
e) Warunki Gwarancji w przedtuzonym okresie gwarancyjnym sg tozsame z warunkami gwarancji w okresie
podstawowym
Producent moze odméwic przedtuzenia gwarancji w przypadku stwierdzenia uzytkowania niezgodnego z warunkami
gwarancji.
Gwarancja nie moze zostac przedtuzona jezeli nabywca/uzytkownik nie optaca regularnie abonamentu o ktérym mowa
we wczesniejszym rozdziale instrukcji.

* ¥ ¥ ¥ ¥

Zycze mitego uzytkowania

Arkadiusz Planica
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